
产品型号

STC-GLB8KU7CXP124-M72

STC-GLB8KU7CXP124-M72 相机具备出

色性能参数，拥有 8K 分辨率，有效像素 8192

×1，能精准捕捉细微之处。像元尺寸 7μm，为

呈现精细画面奠定基础。行频达 240kHz，可快

速连续采集图像，满足高速场景需求。镜头卡口

M72，方便适配各类镜头，相机尺寸 76×92×

53mm，小巧便携利于安装部署。

在应用领域，它大显身手。于电子制造，精

准检测芯片线路、焊点瑕疵，保障电子产品质量；

汽车生产中，对零部件尺寸、表面划痕快速甄别，

助力汽车组装精度提升；在物流行业，识别货物

外观、标签，实现高效分拣；科研范畴，为材料

微观分析、生物样本观测提供清晰图像，辅助科

研人员探索微观世界，是多领域可靠的图像采集

利器。

主要特点：
 分辨率：8K；

 有效像素：8192x1；

 行频：240kHz；

 镜头卡口：M72；

 尺寸 （mm）：76 x 92 x 53；

 传感器：GL7008 系列；

 像元尺寸：7μm。



CoaXPress线阵相机
主要参数

型号 STC-GLB8KU7CXP124-M72

颜色 单色

传感器 GL7008 系列

像元尺寸 7μm

分辨率 8K

有效像素 8192x1

行频 240kHz

镜头卡口 M72

尺寸（mm） 76 x 92 x 53


